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Ohutusabinoud

+ Hoidke juhendit kohas, kust kasutajal on seda lihtne leida.

* Enne seadme kasutamist lugege tahelepanelikult kdesolevat kasutusjuhendit.

+ Vaata seade on Méeldud kasutamiseks spetsialistidele voi valjadppega kasutajatele kauplustes,
kergettdstuses ja pdllumajandusettevotetes, leibkond voi tavakasutajatele arikeskkonnas.

» Turvalisuse tagamiseks peab kasutaja hoolikalt lugema jargmisi ettevaatusabindusid.

+ Kaesolevas kasutusjuhendis on ettevaatusabindud klassifitseeritud HOIATUSTEKS ja
ETTEVAATUSTEKS. Jargige jargmisi ettevaatusabindusid: need kdik on olulised turvalisuse tagamiseks.

/\ HOIATUS /\ ETTEVAATUST
Kui te ei jargi neid juhiseid tapselt, vdib seade Kui te ei jargi neid juhiseid tapselt, voib seade pdhjustada
pbhjustada varalist kahju, vigastusi vdi surma. vaiksemat voi keskmist varalist kahju voi vigastusi.
O keelatud tegevus. @ .:rgige kindiasti juniseid.
i Arge kunagi laske klimaseadmel
9 Maandage kliimaseade. @ (sh kaugjuhtimispuldil) marjaks saada.

,,% Arge kunagi puudutage klimaseadet
(sh kaugjuhtimispulti) margade katega.

A HOIATUS

» Tulekahju, plahvatuse voi vigastuste valtimiseks ei tohi seadet kasutada, kui selle
laheduses on tuvastatud ohtlikke (nt pdlevaid v6i s66vitavaid) gaase. ®
+ Kui keha on 6huvoolu kaes liiga kaua, voib see olla tervisele kahjulik.
+ Arge toppige 8hu vélja- voi sisselaskeavasse sdrmi, vardaid véi muid esemeid. See véib
tekitada vigastusi, sest ventilaator pddrleb vaga kiiresti.
+ Arge piilidke klimaseadet ise parandada, imberpaigutada, modifitseerida v6i taaspaigaldada.
Vale t66 voib pdhjustada elektrilédke, tulekahjut jne.
Parandusttdde ja taaspaigaldamise osas ndu ja info saamiseks votke (ihendust oma Daikini edasimiilijaga.

Kui mingil pohjusel peaks jahutusaine sattuma ruumi, veenduge, et see ei puutuks kokku
leegiga, mis tekivad gaasipdletites, olipdletites voi gaasipliitides.
+ Kui kliimaseade ei jahuta (klta) korraparaselt, vdib jahutusaine lekkida. Vétke Ghendust
oma edasimuujaga.
Kui teostatakse remonditdid, millega kaasneb jahutusaine lisamine, laske meie teeninduspersonalil
end ndustada.
+ Arge proovige klimaseadet ise paigaldada. Vale t66 korral v&ib tekkida veelekkeid, elektrilédgi- vai tuleoht.
Paigaldustdtde korral votke Uhendust edasimuija voi kvalifitseeritud tehnikuga.
+ Kui tuvastate seadme juures midagi ebanormaalset, nditeks karsahaisu, lulitage seade ja kaitseldliti
elektrilddgi, tulekahju voi vigastuse valtimiseks vélja. Seejérel helistage abindu saamiseks oma edasimiiijale.
» Olenevalt keskkonnast tuleb paigaldada rikkevoolukaitseluliti. RikkevoolukaitselUliti puudumise
korral voib tekkida elektrilddgi saamise voi tulekahju oht.

+ Kliimaseadmes kasutatav jahutusaine on ohutu. Sellegipoolest ei tohi tekkida lekkeid. o

* Klimaseade tuleb maandada. Mittetdieliku maandusega vbib kaasneda elektrilookide saamise
oht. Arge ihendage maandusjuhet gaasitoru, veetoru, piksevarda vdi telefoni maanduskaabliga.

/\ ETTEVAATUST

+ Kvaliteedi tagamiseks ei ole lubatud seadet kasutada téppisseadmete, toidu, taimede,
loomade véi kunstiteoste jahutamiseks. ®

+ Arge laske vaikestel laste, taimedel v6i loomadel sattuda otsese &huvoolu katte.



Arge asetage lahtist tuld tootvaid seadmeid kliimaseadmest tuleva 6huvoolu katte véi siseseadme
alla. See voib seadmes pohjustada kuumusest tulenevat mittetaielikku suttimist voi deformeerumist.

+ Arge tdkestage sisse- ega viljalaskeavasid. Tékestatud 6huvool véib pdhjustada jdudluse
vahenemist voi probleeme.

. Arge astuge vdi istuge vélisseadme peale. Arge asetage seadmele esemeid, et valtida vigastusi.
Arge eemaldage ventilaatori katet.

+ Arge asetage sise- voi vélisseadme alla midagi, mida tuleb hoida eemal niiskusest. Teatud
tingimustes voib dhuniiskus kondenseeruda ja hakata tilkuma.

« Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme stendi ja kinnitusi, et neil ei oleks kahjustusi.
+ Arge puudutage valisseadme 6hu sissevooluava ega alumiiniumist ribisid. See vdib pdhjustada vigastusi.

» Kaesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja fllsiliste, kognitiivsete voi vaimsete puuet-
ega voi puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet jarelevalve all vdi kui neid on
juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on vdimalikest ohtudest teadlikud.

+ Lastel ei ole lubatud seadmega mangida.
+ Lastel ei ole lubatud seadet jarelevalveta puhastada ja hooldada.

kasutatakse pdletiga seadmeid.

» Enne puhastamist lilitage kindlasti seade ja kaitselliliti valja voi eemaldage toitejuhe.

+ Arge iihendage kliimaseadet toitejuntmega, mida ei ole lubatud kasutada. See véib
pdhjustada probleeme véi tulekahjut.

+ Paigaldage aravooluvoolik, et tagada sujuv aravool. Mittetaielik aravool vdib pdhjustada ehitise,
modbli jne marjaks saamist.

+ Arge pange esemeid valisseadme vahetusse lahedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme (imber koguneda.
Vaikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad véivad sattuda seadme sisse. Seadmes vdivad
vaiksed loomad elektrikomponentidega kokku puutudes pohjustada rikkeid, suitsu véi tuld.

» Hapnikupuuduse ennetamiseks ventileerige tuba piisavalt, kui koos klimaseadmega 0

Arge kasutage klimaseadet margade katega. -
&

+ Arge peske siseseadet ligse veega. Kasutage vaid veidi niisket lappi.
Arge asetage seadmele esemeid, nt veega vai millegi muuga téidetud anumaid. Vesi véib @

sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni, mis vib pdhjustada elektril6oki.

Paigalduskoht.

B Kliimaseadme paigaldamiseks alljargnevatesse kohtadesse pidage ndu edasimiijaga.
+ Olise keskkonnaga kohad, kus esineb auru v&i tahma.
» Soolane keskkond, naiteks rannikuala.
* Kohad, kus esineb vaaveldioksiidi, naiteks kuumaveeallikad.
» Kohad, kus lumi voib valisseadme blokeerida.
Vélisseadme aravool peab olema suunatud hea aravooluga kohta.

‘Arvestage naabriteni ulatuva miiraga.

B Valige paigaldamiseks koht alljdrgnevate soovituste kohaselt.
+ Koht peab olema piisavalt kindel, et kanda seadme raskust ilma téémdura ja vibreerimist vdimendamata.
» Koht, kus vélisseadmest tulev dhk ja tddmiira ei sega naabreid.

+ Valige toiteallikaks klimaseadmele eraldi ette néhtud toiteahel.

‘ Siisteemi iimberpaigutamine.

+ Kliimaseadme imberpaigutamine eeldab erialaseid teadmisi ja oskusi. Kui remondi vGi kolimise
kaigus on vaja kliimaseadet liigutada, pidage néu edasimuijaga.




Osade nimetused

B Siseseade
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B Vilisseade
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Valisseadme valimus vdib ménel mudelil erineda.
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Siseseade
Ohufilter 11. Siseseadme SISSE/VALJA liiliti:
Titaanapatiidist desodoreeriv filter: (lehekiilg 10.)

* Need filtrid on kinnitatud ohufiltrite
sisemusse.

. Ohu sisselase
. Esipaneel
. Paneeli aas

. Sisetemperatuuri andur:
» Tuvastab dhutemperatuuri seadme Umber.

. Ekraan
. Ohu viljalase
. Horisontaallabad (klapid): (lehekiilg 12.)

. Vertikaallabad (ventilatsioonirest):
» Ventilatsioonirest on 6hu véljalaske sees.
(lehekiilg 12.)

Seadme sissellilitamiseks vajutage seda

IGlitit (ks kord.

Valjalllitamiseks vajutage veel iks kord.
» Tooreziim viitab allolevale tabelile.

- Temperatuuri| Ohuvoolu
Reziim -
sate tase
AUTO- 2500 AUTO-
MAATNE MAATNE

« Ldliti on kasulik juhul, kui kaugjuhtimispult

on kadunud.
12. Toolamp (roheline)

13. TAIMERI lamp (kollane): (lehekiilg 16.)

14. Signaali vastuvétja:

» Votab vastu kaugjuhtimispuldi signaali.
» Kui seade voétab vastu signaali, kuulete

IGhikest piiksu.

* T606 alustamine .......
» Seaded muudetud...
* TOO peatamine ........

piip-piip

. piip

Vilisseade

. Ohu sisselase: (taga ja kiiljel) 18. Tiihjendusvoolik

. Ohu viljalase 19. Maandusklemm:

. Jahutusaine torud ja seadme sisekaabel + See on selle kaane sees.




B Kaugjuhtimispult

1
2
ECONO 5
(<) (=) GONOFF
Povl;iFUL TEMP @ 6
P ]
= 8
7 (MODE) GESHING 9
1
13 ——
12 ——

. Signaalisaatja:
+ Saadab signaali siseseadmesse.
. Ekraan:
« Kuvab valitud satted.
(Sellel joonisel on iga sektsioon selgituse
huvides kujutatud koos téieliku kuvaga.)
. Funktsiooni OKONOOMNE nupp:
OKONOOMNE tééreziim (lehekiilg 15.)
. Funktsiooni VOIMAS nupp:
VOIMAS tééreziim (lehekiilg 14.)
. TEMPERATUURI reguleerimise nupud:
* Muudab temperatuuri satet.
. SISSE/VALJA nupp:

* To0 alustamiseks vajutage seda nuppu Uks kord.

Peatamiseks vajutage veel Uks kord.
. REZIIMI valikunupp:
+ Selle abil valitakse t66reziim.
(AUTOMAATNE/KUIV/JAHE/KUTE/
VENTILAATOR) (lehekiilg 10.)

<ARC433A87, A88>
8.

9.
10.
1.
12,
13.
14.

15.
16.

VENTILAATORI sétte nupp:

+ Selle abil valitakse huvoolu taseme séate.
SUUNA nupp:

» Ohuvoolu suuna reguleerimine. (lehekilg 12.)
MUGAVA OHUVOOLU nupp: MUGAVA
OHUVOOLU reziim (lehekdlg 13.)

TAIMERI SISSELULITAMISE nupp:
(lehekiilg 17.)

TAIMERI VALJALULITAMISE nupp:
(lehekiilg 16.)

TAIMERI seadistamise nupp:

* Muudab ajasatet.

TAIMERI TUHISTAMISE nupp:

» Tuhistab taimeri séatte.

KELLA nupp: (lehekiilg 9.)
TAASKAIVITAMISE nupp:

» Kui tekib torge, kaivitage seade uuesti.

» Kasutage vajutamiseks peenikest eset.



Kasutamiseks ettevalmistamine

B Patareide paigaldamine
Paigutage @ ja
1. Libistage esikaas kiiljest.

2. Paigaldage kaks patareid AAA.LR03
(leelis).

3. Pange esikaas tagasi peale.

TAHELEPANU

H Patareid

» Patareide vahetamisel kasutage sama tlilipi patareisid ja vahetage mélemad patareid
korraga.

« Kui slisteemi pikka aega ei kasutata, votke patareid valja.

» Patareid kestavad ligikaudu ks aasta. Kui aga enne aasta méddumist hakkab
kaugjuhtimispuldi ekraan muutuma haguseks ja vastuvétuvdimsus halveneb,
vahetage mélemad patareid uute AAA.LRO3 (leelis) patareide vastu.

* Lisatud patareid on mdeldud siisteemi esmaseks kasutamiseks.

Patareide kasutusaeg voib olenevalt klimaseadme tootmiskuupaevast olla lthike.



Kasutamiseks ettevalmistamine

B Kaugjuhtimispuldi
kasutamine

» Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks suunake saatja
siseseadmele. Kui kaugjuhtimispuldi ja seadme
vahel blokeerib miski signaali, siis seade
ei toota.

+ Arge laske kaugjuhtimispuldil maha kukkuda.
Arge tehke seda marjaks.

» Pult to6tab kuni 7 meetri kauguselt. \\\\\

&
%

Vastuvotja

B Kaugjuhtimispuldi hoidiku
kinnitamine seinale

1. Valige koht, kust signaalid
jouavad seadmeni.

. .y . Kaugkontrolleri
2. Kinnitage hoidik oma kruvidega hoid?k
seinale, postile voi sarnasesse

kohta.

Asetage.

3. Pange kaugjuhtimispult *
kaugjuhtimispuldi hoidikusse.

® Eemaldamiseks tdmmake seda Ulespoole.

TAHELEPANU

B Kaugjuhtimispult
» Arge jatke kunagi kaugjuhtimispulti otsese péikesevalguse kitte.
+ Tolm signaalisaatja voi -vastuvdtja peal vahendab tundlikkust. Plihkige tolm pehme lapiga &ra.
* Kui ruumis on elektroonilise starteri tulipi luminofoorlamp (inverter-ttitipi lambid), vib
signaaliside olla blokeeritud. Sel juhul kiisige néu teenindusest.
* Kui kaugjuhtimispuldi signaalid méjuvad mdnele muule seadmele, paigutage see seade
mujale voi kiisige ndu teenindusest.



Kasutamiseks ettevalmistamine

B Kella seadistamine /ﬁ
T T

1. Vajutage "KELLA nuppu".
U:00 kuvatakse. @, ™
@) vilgub. * &
2. Kellaaja seadistamiseks R YTy
[NX RN

vajutage "TAIMERI
seadistamise nuppu".

Nupu " A " voi " W " all hoidmine OON OFF
suurendab véi vahendab kiiresti Powfgu" TEMP
kuvatavat aega. ‘ g
3. Vajutage "KELLA nuppu". (MODE) (@FAN) (CZSWING)
* Vi COMFORT
vilgub. ,
M Lilitage kaitseluliti 13

SISSE

» Kaitsellliti SISSE ltlitamisel avaneb
klapp ja seejarel sulgub taas. (See
on tavaparane protseduur.)

MARKUS

B Nouanded energia saastmiseks

+ Hoiduge ruumi ilejahutamisest (kiitmisest). Soovitushik & tourisat
Temperatuuri satet tuleb energia saastmiseks hoida méédukal tasemel. 0OVIlUSTX temperatuurisate

» Katke aknad ruloo véi kardinaga. f(ah“tam'se.ksi(zlsggoa28;400(:
Valise paikesevalguse ja 6hu tdkestamine parandab jahutamise TUTETTECS? —
(kUtmise) efektiivsust.

» Ummistunud 8hufiltrid pdhjustavad efektiivsuse langust ja raiskavad
energiat. Puhastage neid umbes kord kahe nadala tagant.

H Tahelepanu
* Kliimaseade tarbib pidevalt 15-35 vatti elektrit, ka siis, kui see ei tééta. .
« Kui te klimaseadet pikka aega ei kasuta (naiteks kevadel vdi slgisel), lUlitage kaitseluliti VALJA.
» Kasutage klimaseadet jargmistes tingimustes.

Reziim Tootingimused Kui t66d jatkatakse véljaspool seda vahemikku

JAHE Valistemperatuur: -10-46°C « Ohutusseade vdib t66 blokeerida.
Sisetemperatuur: 18— 32°C - Siseseadmel voib esineda kondenseerumist
Siseniiskus: kuni 80% ja tilkumist.

KUTE Valistemperatuur: <RXLS, RXL, ARXL> - Ohutusseade voib t66 blokeerida.

-25-24°C

Sisetemperatuur: 10-30°C

KUIvV Valistemperatuur: -10—46°C « Ohutusseade voib t66 blokeerida.
Sisetemperatuur: 18— 32°C - Siseseadmel vdib esineda kondenseerumist
Siseniiskus: kuni 80% ja tilkumist.

+ Kui klimaseade t66tab valjaspool seda niiskus- vdi temperatuurivahemikku, véib ohutusseade siisteemi
t66 blokeerida.



Funktsioonid AUTOMAATNE - KUIV -
JAHE - KUTE - VENTILAATOR

Kliimaseade t66tab teie valitud téoreziimil.
Jargmisel sisselllitamisel to6tab kliimaseade /ﬁ
samal to6rezZiimil. 7
B Kaivitamine o %,-,
. . . N
1. Vajutage "REZIIMI valikunuppu" Y
ja valige tooreziim. 5
+ lga nupuvajutus viib reziimisatet jarjestuses S 30
Uhe koha edasi. 4
. ECONO
{&): AUTO (automaatne) GONIO
& DRY (kuiv) POWERFUL TEMP O 2,3
% : COOL (jahe) ~\| ———————— 1
s8¢ . HEAT (kiite) (MODE) (@FAN) (GSWING)
COMFORT
3 : FAN (ventilaator)
F j [ ON ] CANCEL
Q)
2. Vajutage "SISSE/VALJA nuppu". &3v TIMER
+ TOO-lamp siittib.

|-.-
LX)

l Too peatamine

3. Vajutage taas "SISSE/VALJA nuppu".
+ TOO-lamp kustub.

B Temperatuuri satte muutmine
4. Vajutage "TEMPERATUURI reguleerimise nuppu".

KUIV v&i VENTILAATORI reziim AUTOMAATNE v&i JAHE v&i KUTE reziim

Vajutage " A" temperatuuri tdstmiseks ja
""" temperatuuri vahendamiseks.

Temperatuuri sate ei ole muudetav. Seadistage seade sobivale temperatuurile.

@,
s

£ ot

10
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Funktsioonid AUTOMAATNE - KUIV -

JAHE - KUTE - VENTILAATOR

B Ohuvoolu sageduse satte muutmine

5. Vajutage "VENTILAATORI satte nuppu".

KUIV reziim AUTOMAATNE véi JAHE v6i KUTE voi

VENTILAATORI reziim

Ohuvoolu sageduse seadistamisel on saadaval

. viis taset: " @ " kuni " 5 "pluss "{A}"" 4",
Ohuvoolu sageduse séte ei ole muudetav.

—munll
2R

« Siseaseadme vaikne tooreziim

Kui 6huvool on seadistatud " 24 ", muutub siseseadme heli vaiksemaks.
Kasutage seda, et muuta heli vaiksemaks.

Seadme vdimsus voib vaheneda, kui huvoolu sagedus on seadistatud madalale tasemele.

MARKUS

B Mirkused funktsiooni KUTE kohta
» Kuna see kliimaseade kutab ruumi valisdhust soojust sisse tuues, muutub selle
soojendusvdimsus madalama valistemperatuuri korral vaiksemaks. Kui soojendustegur
pole piisav, on soovitatav kasutada koos klimaseadmega veel muud kiitteseadet.
» Soojuspump kiitab ruumi, hoides sooja dhku kogu ruumis ringluses. Parast
kuttefunktsiooni kaivitamist kulub ruumi soojenema hakkamiseks natuke aega.
« Kittefunktsiooni kasutamisel voib vélisseadmele koguneda harmatis, mis vahendab

kittevoimsust. Sellisel juhul lilitub siisteem harmatise eemaldamiseks sulatamisreziimile.
+ Sulatuse ajal ei tule siseseadmest sooja dhku.

» Kui sisetemperatuur jduab soovitud vaartuseni, I6petab seade kiitmise. Siseventilaator
jaab aga todle. See on tavatingimus.

B Markused funktsiooni JAHE kohta

+ Kliimaseade jahutab ruumi, puhudes kuuma 6hu valiskeskkonda. Kui valistemperatuur
on kdrge, vaheneb kliimaseadme jéudlus.

B Markused funktsiooni KUIV kohta

« Arvutikiip pltab toast niiskust eemaldada, hoides samal ajal véimalikult Ghtlast

temperatuuri. See juhib temperatuuri ja ventilaatori voimsust automaatselt, mistottu
ei ole neid funktsioone kasitsi voimalik reguleerida.

B Markused funktsiooni AUTOMAATNE kohta

* Funktsiooni AUTOMAATNE kasutamisel valib siisteem vastavalt ruumi temperatuurile
sobiva té6reziimi (JAHE véi KUTE) ning alustab t66d.

» Siuisteem valib regulaarse intervalliga automaatselt uue satte, et viia temperatuur ruumis
kasutaja valitud tasemele.

* Kui teile ei meeldi AUTOMAATNE reziim, muutke temperatuuri manuaalselt.
B Markus 6huvoolu taseme sitte kohta
» Vaiksema 6huvoolu tasemete korral on ka jahutuse (kltte) efekt vaiksem.



Ohuvoolu suuna seadistamine

Mugavuse suurendamiseks on vdimalik reguleerida
6huvoolu suunda.

M Horisontaallabade
(klappide) seadistamine

1. Vajutage "SUUNA nuppu".
» Kuvatakse" Cf; " LCD ekraanile ja klapid

hakkavad liikuma.

2. Kui klapid on liikunud soovitud
asendisse, vajutage veelkord
"SUUNA nuppu”.

+ Klapid I6petavad liikumise.

o " (:5; " kaob LCD-ekraanilt.

B Vertikaallabade
(ventilatsiooniresti)
seadistamine

Hoidke nuppu all ja liigutage ventilatsiooniresti.
(Leiate nupu vasak- ja parempoolsetelt labadelt.)

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, peaks

ventilatsiooniresti avad olema suunaga
seinast eemale.

Kui need on seina poole, takistab sein tuult,
pdhjustades jahutuse (voi kitte) tbhususe

vahenemist.

//%

Z ) () OONIOFF
slajo
w

[ ON JC)
I | o
& OZ‘E;\_'I'C

ECONO

(MODE) (FAN) (GZSWING)

1,2

3,4

12



Ohuvoolu suuna seadistamine

B Funktsiooni MUGAV OHUVOOL kiivitamine
3. Vajutage "MUGAVA OHUVOOLU nuppu".

+ Klappide asend muutub, takistades 6hu puhumist otse ruumis viibijate peale.

+ "/® " kuvatakse LCD-ekraanile.

+ Ohuvoolu sagedus on seadistatud reZiimile "AUTOMAATNE".
(JAHE/KUIV) Klapid liiguvad ules.
(KUTE) Klapid liiguvad alla.

B MUGAVA OHUVOOLU funktsiooni katkestamine

4. Vajutage veelkord "MUGAVA OHUVOOLU nuppu".
+ Klapid liguvad enne MUGAVA OHUVOOLU reziimi seadistatud algasendisse.

+ "/® " kaob LCD-ekraanilt.

Mirkused funktsiooni MUGAV OHUVOOL kohta

+ Funktsioone VOIMAS ja MUGAV OHUVOOL ei saa samal ajal kasutada. Prioriteet
on funktsioonil VOIMAS.

Tahelepanekud klappide ja ventilatsiooniresti nurkade kohta.

+ Kui valitakse "SUUNA nupp", oleneb COOL (jahutamise) reziimis
klappide liikumisulatus to6reziimist.
(Vaata joonist.) Talitluse seiskumine Sl
B TAHELEPANU MUGAY OHUVOOL L\ ——#

Ulemine piir (SWING) ™ \
45°

Alumine piir (SWING)~~

» Kasutage klapinurkade reguleerimiseks alati
kaugjuhtimispulti. Kui plitiate klappe
poorlemise ajal kasitsi jouga liigutada,
voib mehhanism puruneda.

+ Olge ventilatsiooniresti reguleerimisel HEAT (kuumus) reziimis
ettevaatlik. Ohu véljalaske sees poérieb
suurel kiirusel ventilaator. Talitluse seiskumine

« Kui kliimaseade on sisselulitatud ja klapid )

samal ajal koguaeg alla suunas suletud, Ulemine piir (SWING1)*5’1\5/0°//
hakkavad klapid umbes tunni aja parast 45"\,
automaatselt likuma, et valtida kaste
kondenseerumist.

Alumine piir (SWING) X
MUGAV OHUVOOL

FAN (ventilaator) reziimis

Talitluse seiskumine

Ulemine piir (SWING)"J /
45° 4

Alumine piir (SWING)~
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Funktsioon VOIMAS

Funktsioon VOIMAS vaimendab (ikskik millises
tooreziimis kiiresti jahutamise (kiitte) efekti. Saate /ﬁ
kasutada maksimaalset véimsust. T

4
B Funktsiooni VOIMAS

[ ON |
kaivitamine &
1. Vajutage "VOIMAS nuppu”. o< SRS -
- Reziim VOIMAS ldlitub valja 20 minuti 15:30
parast. Seejarel to6tab siisteem
automaatselt edasi satetega, mis olid ECONO )
kasutusel enne funktsiooni VOIMAS. ) OONIOFF
. POWERFUL [TEMP
o "L " kuvatakse LCD-ekraanile. - @
+ Reziimis VOIMAS ei ole osa funktsioone I .
rakendatavad. —————

(MODE) (@FAN) (G:SWING)

| F_yr!ktsiopni VOIMAS
tuhistamine -
-,

[ ON

2. Vajutage veelkord [ OFF
"VOIMAS nuppu".

+ "4" kaob LCD-ekraanilt.

TIMER _ RESET

MARKUS

B Mérkused funktsiooni VOIMAS kohta

* Funktsiooni VOIMAS ei saa kasutada funktsiooniga OKONOOMNE véi MUGAV
OHUVOOL. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.

* Funktsiooni VOIMAS saab valida vaid siis, kui seade toétab. Valjalilitamise
nupu vajutamisel tiihistatakse satted ja simbol " <*" kaob LCD-ekraanilt.

* JAHE ja KUTE reziimil
Jahutuse (kiitte) efekti suurendamiseks tuleb suurendada valisseadme véimsust
ja fikseerida 6huvoolu taset kdrgeimale vaartusele.
Temperatuuri ja 6huvoolu satted ei ole muudetavad.

* KUIV reziimil
Temperatuuri satet véhendatakse 2,5°C ja 6huvoolu taset suurendatakse veidi.

* VENTILAATORI reziimil
Ohuvoolu tase fikseeritakse kérgeimale vaartusele.

1,2
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Funktsioon OKONOOMNE

Funktsioon OKONOOMNE vaimaldab maksimaalset voolutarvet vahendades té6d tdhustada.

B Funktsiooni S —
OKONOOMNE kaivitamine 7

1. Vajutage "OKONOOMNE nuppu". O, o
« "~ " kuvatakse LCD-ekraanile. & ‘-J_ Ie
~| R
B Funktsiooni 51630
OKONOOMNE tuihistamine 1,2

2. Vajutage veelkord

"OKONOOMNE nuppu”. v
+ "< " kaob LCD-ekraanilt. ~®—
(MODE) (@FAN) (G:SWING)
COMFORT

[ ON } - CANCEL
O]
| OFF ] -

@Iy TIMER  REST

MARKUS

» Funktsiooni OKONOOMNE saab valida vaid siis, kui seade t66tab. Vljalillitamise nupu
vajutamisel tiihistatakse satted ja simbol " <X " kaob LCD-ekraanilt.

+ Funktsioon OKONOOMNE v&imaldab vélisseadme voolutarvet (t66sagedust) piirates t66d
téhustada.

+ Funktsioon OKONOOMNE on kasutatav koos reziimidega AUTOMAATNE, JAHE,
KUIV ja KUTE.

» Funktsioone VOIMAS ja OKONOOMNE ei saa liheaegselt kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.

» Voolutarbivus ei pruugi viheneda funktsiooni OKONOOMNE kasutamisel,
kui voolutarbivus on juba madal.
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Funktsioon TAIMER

Taimeri funktsioonid on kasulikud klimaseadme
automaatseks sisse- voi véljalllitamiseks 6dsel voi /ﬁ
hommikul. Saate funktsioone TAIMER SISSE ja V,
TAIMER VALJA kasutada ka kombineerituna.
CI O
B Funktsiooni TAIMER & |Co e
VALJA kasutamine
« Kontrollige, et kell oleks dige. o oo
Vajaduse korral seadistage kellaaeg digeks.
(lehekdlg 9.) ECONO
I
1. Vajutage "TAIMER VALJA nuppu". TEMP
- v
u.uyU kuvatakse. - o — |
v
©-0 vilgub. (MODE) (@FAN) (GESHiNG
2. Vajutage "TAIMERI seadistamise c-og;?om
nuppu" kuni ajaséate jouab 2
soovitud kohta. 4
+ lga vajutus Ukskdik kummale nupule
suurendab v&i vahendab ajasatet
10 minuti vérra. Uksk&ik kumma nupu _ 1
allhoidmine muudab satet kiiresti. ’

3. Vajutage veelkord "TAIMER VALJA nuppu".
+ TAIMERI lamp siittib.

B Funktsiooni TAIMER VALJA tiihistamine

4. Vajutage "TUHISTAMISE nuppu”.
+ TAIMERI lamp kustub.

MARKUS
» Kui TAIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
+ Kui te seadistate funktsiooni TAIMER SISSE/VALJA, hoitakse ajaséatet malus. (Mélu kustub

kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel.)
+ Seadme kasutamisel funktsiooniga TAIMER SISSE/VALJA véib tegelik té6tamise kestus

kasutaja sisestatust erineda.
B Reziim OINE SATE
Kui funktsioon TAIMER VALJA on seadistatud, reguleerib klimaseade temperatuuri
automaatselt (0,5°C iiles reZiimis JAHE, 2,0°C alla reziimis KUTE), et hoida &ra
Ulemaarast jahutamist (kutet) teie une ajal.
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Funktsioon TAIMER

B Funktsiooni TAIMER SISSE kasutamine

» Kontrollige, et kell oleks dige. Vajadusel

seadistage kell sigeks (lehekiilg 9.). //%

1. Vajutage "ON TAIMER nuppu".
£:00 kuvatakse. ®8“
©-1 vilgub. & ,z,m”c
2, Vajut.age TAIMERI _ > Enn
seadistamise nuppu” kuni e
ajasate jouab soovitud kohta. Econo
« lga vajutus iikskdik kummale nupule = ) GON/OFF
suurendab voi vahendab ajasatet POWERFUL |TEMP
10 minuti vérra. Ukskdik kumma nupu v
allhoidmine muudab sétet kiiresti. S —
3. Vajutage veelkord (MODE) (@FAN) (WG

"TAIMER SISSE nuppu".
+ TAIMERI lamp siittib.

1,3
u 4
ok

2

B Funktsiooni TAIMER
SISSE tuhistamine

4. Vajutage "TUHISTAMISE nuppu".
* TAIMERI lamp kustub.

B Funktsioonide TAIMER SISSE ja TAIMER VALJA
koos kasutamine

+ All on toodud naide kahe taimeri Uheaegsest kasutamisest.

(Naide)
Praegune kellaaeg: 11:00 &htul
(Seade to6tab) N AT N N T é
VALJALULITAMISTAIMER! séte ooy = ©-0 ) i “@ L N
SISSELULITAMISTAIMER sate kell 7:00 ) Kombineeritud === ==

W Jargmistel juhtudel tuleb taimer uuesti seadistada.
» Parast kaitseliiliti VALJA lilitumist.
« Péarast elektrikatkestust.
» Parast kaugjuhtimispuldi patareide vahetamist.
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Hooldamine ja puhastamine

A ETTEVAATUST Enne puhastamist katkestage kindlasti
seadme to6 ja liilitage kaitseliiliti VALJA.

Seadmed

B Siseseade, valisseade ja kaugjuhtimispult

1. Piihkige neid kuiva, pehme lapiga.

H Esipaneel

1. Avage esipaneel.

+ Hoidke paneeli pdhiseadme
stvenditest (2 slivendit paremal
ja vasakul) ja tdstke see Ules,
kuni see peatub.

2. Eemaldage esipaneel.

+ Tostes esipaneeli rohkem, libistage
seda paremale ja tdmmake seda
ettepoole. Vasakpoolne kinniti
eraldub. Libistage parempoolne
kinniti vasakule ja tommake seda
ettepoole, et see eemaldada.

3. Kinnitage esipaneel.

» Joondage esipaneeli parem- ja
vasakpoolsed kinnitid pesadega
ja suruge need I6puni sisse.

+ Sulgege sujuvalt esipaneel.
(Vajutage esipaneeli mélemat
otsa ja keskkohta.)

/A\ ETTEVAATUST

+ Arge puudutage siseseadme metallosi. Nende osade puudutamine véib pdhjustada
kehavigastusi.

» Esipaneeli eemaldamise voi kinnitamise ajal kasutage tugevat stabiilset pinki ja
olge ettevaatlik.

» Esipaneeli eemaldamise voi kinnitamise ajal toetage paneeli kindlalt kaega, et see
maha ei kukuks.

« Arge kasutage puhastamiseks iile 40°C vett, bensiini, lahustit véi muid lenduvaid 8lisid,
poleerimissegusid, kulrimisharju véi muid kasivahendeid.

» Parast puhastamist kontrollige, kas esipaneel on kindlalt kinni.
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Filtrid

1. Avage esipaneel. (lehekiilg 18.)
» Hoidke paneeli p6hiseadme slivenditest
(2 stvendit paremal ja vasakul) ja tdstke
see Ules, kuni see peatub.

2. Tommake ohufiltrid valja.

+ Lukake filtri aasa iga Shufiltri keskkohas natuke Ules ja tdmmake siis alla.

3. Eemaldage Titaanapatiidist
desodoreeriv filter.

+ Hoidke raami siivendiga osi ja haakige lahti
neli képpa.
4. Puhastage vo6i vahetage moélemad
filtrid.

Vaata joonist.
+ Jaakvee araraputamisel arge
vaanake filtrit.

Kinnitusklamber

5. Paigaldage ohufilter ja
Titaanapatiidist desodoreeriv filter nagu
eelnevalt ja sulgege esipaneel.
+ Sisestage filtri kdpad esipaneeli pesadesse. Sulgege

esipaneel aeglaselt ja suruge paneeli 3-st litekohast.

(1 mélemal pool ja 1 keskel.)
+ Ohufiltril ja Titaanapatiidist desodoreeriv filter on
horisontaalne simmeetriline kujul.

B Ohufilter

1. Peske ohufiltreid veega voi puhastage neid
tolmuimejaga.

+ Kui tolm ei tule maha, peske dhufiltreid leiges vees
lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga ja laske neil
seejarel varjus kuivada.

+ Onhufiltreid on soovitatav puhastada iga kahe nadala tagant.

H Titaanapatiidist desodoreeriv filter.

Titaanapatiidist desodoreeriv filter saab taastada, pestes seda
veegda iga 6 kuu tagant. Soovitame selle valja vahetada iga 3 aasta
tagant.
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[ Hooldamine ]

1. Eemaldage tolm tolmuimejaga ja peske kergelt veega.

2. Kui see on vaga maardunud, asetage see 10—15 minutiks neutraalse
puhastusvahendiga segatud vette.

3. Veega pesemisel drge filtrit raamist eemaldage.

4. Parast pesemist raputage llejaanud vesi maha ja laske varjus
kuivada.

5. Jaakvee draraputamisel arge vaanake filtrit.

[ Vahetamine ]

1. Eemaldage filtri raami kinnitusvahendid ja asendage filter uuega.
 Visake vanad filtrid mittesuttivate jaatmete hulka.

MARKUS
» Maardunud filtrite kasutamine:
(1) ei desodoreeri 6hku. (2) ei puhasta 6hku.
(3) kiitab vo6i jahutab halvasti. (4) voib tekitada halba I6hna.

+ Titaanapatiidist desodoreeriv filter tellimiseks votke Gihendust teeninduskauplusega, kust
te klimaseadme ostsite.
+ Visake vanad ohufiltrid mittesuttivate jaatmete hulka.

Artikkel Osa nr
Titaanapatiidist desodoreeriv filter. (raamita) 1 KAF970A46
komplekt
H Talveaeg

Kui otsustate eemaldada soovimatuid jaapurikaid,
kasutage kehavigastuste ja seadme kahjustuste
véltimiseks kindaid.

Kontrollitud

Kontrollige, et vélisseadme alus, stend ja muud detailid poleks lagunenud ega roostetanud.

Veenduge, et miski ei blokeeriks sise- ega valisseadme 6hu sisse- ega valjalaskeid.

Kontrollige, kas aravool voolikust toimib térgeteta, kui kasutate funktsiooni JAHE v&i KUIV.
» Kui valjavool puudub, vdib siseseadmest vett lekkida. Peatage sel juhul kasutamine ja
pidage ndu poega.
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B Enne pikaajalist hoiustamist

21

1.

Laske selge ilmaga paeval tootada "VENTILAATORIL" mitu tundi,
et sisemus ara kuivaks.

« Vajutage "REZIIMI valikunuppu" ja valige "VENTILAATORI" funktsioon.

+ Vajutage "SISSE/VALJA nuppu" ja lillitage seade sisse.

Kui seade t66 Iopetab, liilitage tubase kliimaseadme kaitseliliti vélja.
Puhastage ohufiltrid ja paigaldage need tagasi.

Votke kaugjuhtimispuldist patareid vilja.



Veaotsing

| Need juhtumid ei ole rikked.

Jargmised juhtumid ei ole klimaseadme rikked, kuid neil on teatud pdhjused. Voite jatkata kasutamist.

Juhtum

Selgitus

TO66 ei alga kiiresti.

» Kui parast t66 peatumist vajutati
peatselt nuppu "SISSE/VALJA".

» Kui reziim valiti uuesti.

» See aitab kliimaseadet kaitsta.
Te peate ootama umbes kolm minutit.

Kuuma 6hku ei tule valja parast
kuttefunktsiooni kaivitamist.

» Kliimaseade soojeneb. Peate ootama 1 kuni 4 minutit.
(Susteem hakkab dhku valja laskma alles siis, kui see
on teatud temperatuuri saavutanud.)

Kiittefunktsioon lakkab jarsult
tootamast ja on kuulda
voolamisheli.

Slisteem eemaldab valisseadmelt harmatist.
Peate ootama umbes 3 kuni 8 minutit.

Valisseadmest tuleb vett
vOi auru.

B KUTTE reziimil
» Valisseadmele kogunenud harmatis sulab veeks
voi auruks, kui klimaseade on sulatusreziimil.
B JAHE voi KUIV reziimil
+ Ohuniiskus kondenseerub vélisseadme torude jahedal
pinnal veeks ja hakkab tilkuma.

Siseseadmest tuleb udu.

H See juhtub, kui kiilm 6huvool muudab jahutusreziimil ruumis
oleva 6hu uduks.

Siseseadmest tuleb halba I6hna.

H See juhtub siis, kui ruumist, médblist voi sigarettidest parit
I6hnad on absorbeerunud seadmesse ning tulevad sealt koos
6huvooluga valja.

(Kui see juhtub, soovitame lasta siseseadet tehnikul
puhastada. Pidage ndu poega, kust te klimaseadme ostsite.)

Vilisventilaator poorleb,
agakliimaseade ei to6ta.

M Kui seade valja lulitatakse:
» Valisventilaator jaab susteemi kaitseks 60-ks sekundiks
pooérlema.
M Kui kliimaseade ei ole sisse lulitatud:
+ Kui valistemperatuur on vaga kdrge, hakkab
valisventilaator suisteemi kaitseks pddriema.

To66 lakkas adkitselt.
(TOO-tuli poéleb.)

M Kliimaseade voib susteemi kaitseks lakata tdotamast,
kui esineb suuri pingekdikumisi.
See jatkab 3 minuti parast automaatselt t66d.

Uhtegi kaugjuhtimispuldi
signaali ei kuvata.
Kaugjuhtimispuldi tundlikkus
on madal.

Ekraan on hagune vo6i kustunud.
Ekraan on juhitamatu.

« Patareid hakkavad tuhjaks saama, mist6ttu kaugjuhtimispult
ei toota korralikult. Vahetage kdik patareid uute AAA
leelispatareide vastu. Lisainfot leiate kdesoleva juhendi
jaotisest "Patareide paigaldamine”. (lehekiilg 7.)

* Kui seadmel on taaskaivitusnupp, vajutage seda parast
patareide vahetamist.
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Kontrollige uuesti.
Kontrollige uuesti, enne kui kutsute parandaja.

Juhtum Kontrollitud
Kliimaseade ei toota. + Kas kaitseliliti on VALJA lilitatud véi on kaitsekork
(TOO-tuli ei pole.) 13bi lainud?

+ Kas tegemist on elektrikatkestusega?
+ Kas kaugjuhtimispuldis on patareid?
+ Kas taimeri sate on 6ige?

Jahutamine (kiite) on madala + Kas ohufiltrid on puhtad?

joudlusega. + Kas miski vbib blokeerida sise- ja valisseadme &hu sisse-
voi véljalaskeid?

« Kas temperatuurisate on 6ige?

» Kas aknad ja uksed on suletud?

+ Kas 6huvoolu tase ja suund on digesti seadistatud?

To06 lakkas akitselt. + Kas ohufiltrid on puhtad?

(TOO-tuli vilgub.) + Kas miski véib blokeerida sise- ja vélisseadme &hu sisse-
voi valjalaskeid?

Puhastage ohufiltreid voi eemaldage koik takistused ja
lilitage kaitseliliti VALJA. Seejérel lilitage see uuesti SISSE
ja proovige kliimaseadet kaugjuhtimispuldiga kdima panna.
Kui lamp ikka vilgub, helistage teeninduspoodi, kust te
klimaseadme ostsite.

Ebanormaalne t66 + Kliimaseadme t66s vdib valgu vdi raadiolainete tottu esineda
seadme kasutamisel. talitlushaireid. Liilitage kaitseliiliti VALJA ja uuesti SISSE
ning proovige kliimaseadet kaugjuhtimispuldiga

kaima panna.

Helistage kohe teeninduskauplusesse. ‘

A HOIATUS

M Kui esineb ebaloomulikke néhte (nagu kérsahais), peatage t66 ja lillitage kaitseliiliti VALJA.
Kliimaseadme edasi kasutamine sellises olukorras voib pdhjustada rikkeid, elektrildoke voi tulekahju.
_ Pidage n6u poega, kust te klimaseadme ostsite.
W Arge putdke kliimaseadet ise parandada ega modifitseerida.
Valesti tehtud t66d voivad pdhjustada elektrildoke voi tulekahju.
Pidage ndu poega, kust te klimaseadme ostsite.

Kui ilmneb (ks alljargnevatest siimptomitest, helistage kohe poodi.

B Voolujuhe on ebanormaalselt kuum véi kahjustatud.
B Seadme t66tamisel on kuulda ebanormaalset heli.

B Turvakatkesti, kork voi maanduskork katkestab Lulitage katkesti
pidevalt seadme té6tamist. > vélja ja helistage
B Liiliti v6i nupp ei to6ta pidevalt korrapéaraselt. teenindusse.

On tunda, et midagi karssab.
B Siseseadmest lekib vesi.

23



M Pérast elektrikatkestust B Valk
Kliimaseade jatkab umbes 3 minuti parast Kui naabruskonnas on valgu sisselédmise oht,
automaatselt t66d. Oodake natuke aega. katkestage t00 ja lllitage kaitseluliti stisteemi
kaitseks VALJA.

Kasutamisest korvaldamise nouded

Teie toode ja kaugjuhtimispuldiga kaasa pandud patareid on tahistatud selle simboliga.
See stimbol tdhendab, et elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei ole lubatud
visata muude sorteerimata majapidamisjaatmete hulka.
Patareidel voib siimboli all olla keemiline siimbol. See keemiline simbol tdhendab, et
patareides on Ule teatud kontsentratsiooni raskemetalli. Véimalikud keemilised simbolid:
B Pb: plii (> 0,004%)
Arge proovige siisteemi ise lahti vétta. Toodet v&ib demonteerida ning jahutusainet, 8li ja muid osi
kaidelda kohalduvate kohalike ja riiklike seaduste kohaselt kvalifitseeritud paigaldaja.
Seadmed ja vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.
Oige kdrvaldamisega aitate dra hoida véimalikud negatiivsed tagajérjed keskkonnale ja inimeste tervisele.
Lisainfo saamiseks votke (ihendust paigaldaja voi kohaliku omavalitsusega.

Soovitame regulaarset hooldust.

Teatud té6tingimustes vdib klimaseadme sisemus péarast mitut hooaega kasutamist rdpaseks muutuda,
mille tulemusel seadme joudlus véaheneb. Soovitatav on lisaks regulaarsele puhastusele lasta seadet
regulaarselt hooldada ka spetsialistil. Spetsialisti hoolduse tellimiseks votke Uhendust poega, kust te
klimaseadme ostsite.

Hoolduskulud tuleb kanda kasutajal.

Oluline teave kasutatava jahutusaine kohta
See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase atmosfaéri.

Jahutusaine tiitip: R410A
GWP O vaartus: 2087,5
) GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

Olenevalt kohalduvatest seadustest voib olla kohustuslik perioodiline jahutusaine lekete kontrollimine.
Lisainfo saamiseks votke hendust oma kohaliku edasimitjaga.

@ MARKUS kohta tCO,eq

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli vélja selgitamiseks slisteemi kogu jahutusaine koguse
kasvuhoonegaasi emissiooni (véljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Jérgige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine kogus [kg] / 1000
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Vea diagnoosimine.

VEA DIAGNOOSIMINE KAUGJUHTIMISPULDIGA
ARC433 seeria puhul kuvatakse pdhiseadme temperatuuri kuvamise sektsioonides vastavaid koode.
1. Kui TAIMERI TUHISTAMISE nuppu 5 sekundit all hoida, vilgub "5 " niit temperatuuri
kuvamise sektsioonis.
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Katkestab taimeri satte.

2. Vajutage korduvalt TAIMERI TUHISTAMISE nuppu, kuni kostub pidev piiks.
» Kostab piiks ja koodi nait muutub, nagu on allpool ndidatud.

KOOD TAHENDUS
00 TAVALINE
UA SISE-VALISSEADME KOMBINATSIOONI VIGA
SUSTEEM uo VAHE JAHUTUSAINET
u2 PINGELANG VOI PEAAHELA ULEPINGE
U4 ULEKANDE TORGE (SISE- JA VALISSEADME VAHEL)
A1 SISESEADME PCB DEFEKT
A5 KORGROHU KONTROLL VOI KULMUMISKAITSE
SISESEADE A6 VENTILAATORI MOOTORI VIGA
C4 VIGANE SOOJUSVAHETI TEMPERATUURIANDUR
C9 VIGANE SISSETOMBEOHU TEMPERATUURIANDUR
EA JAHUTUSE-KUTTE LULITUSVIGA
E1 TRUKKPLAADI VIGA
E5 OL KAIVITATUD
E6 KOMPRESSORI KAIVITAMISE VIGA
E7 ALALISVOOLU-VENTILAATORI MOOTORI VIGA
F3 KORGTEMPERATUURI VALJALASKETORU KONTROLL
F6 KORGROHU KONTROLL (JAHUTAMISEL)
HO ANDURI VIGA
VALISSEADE H6 TOOKATKESTUS VIGASE ASENDIANDURI TOTTU
H8 CT EBALOOMULIKUD NAHUD
H9 VIGANE SISSETOMBEOHU TEMPERATUURIANDUR
J3 VIGANE VALJALASKETORU TEMPERATUURIANDUR
J6 VIGANE SOOJUSVAHETI TEMPERATUURIANDUR
L3 ELEKTRIOSADE KUUMENEMINE
L4 KORGE TEMPERATUUR INVERTERIAHELA RADIAATORIS
L5 VALJUND-ULEVOOL
P4 VIGANE INVERTERIAHELA RADIAATORI TEMPERATUURIANDUR

MARKUS

1. Luhike piiks ja kaks jarjestikust piiksu viitavad vastavuseta koodidele.

2. Koodi kuva tiihistamiseks hoidke 5 sekundit all TAIMERI TUHISTAMISE nuppu. Koodikuva
tuhistatakse automaatselt, kui nuppu ei vajutata 1 minuti jooksul.
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