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LOMO-seeria dhksoojuspumbad sl

LOMO-seeria uue polvkonna 6hksoojuspump on loodud pdhjamaade karmidesse oludesse. Seade pakub suurt kittevoimsust madalatel
temperatuuridel ja head kasutegurit. Selle tagab uusim tehnoloogia ja keskkonnasébralik kiilmaaine R32. Seadet saab juhtida iOS-i ja
Androidi nutiseadmega. Seade sisaldab tehases paigaldatud Nordicu talvevarustust, mis tagab téokindluse péhjamaade kliimas nii kiitmisel
kui jahutamisel.




LOMO-seeria  6hksoojuspumbad on loodud péhjamaadé
karmidesse oludesse. Seade sisaldab tehases paigaldatud
Nordicu talvevarustust, mis tagab tookindluse pohjamaade
kliimas nii kiitmisel kui jahutamisel.

Nordicu varustusse kuuluvad

» mikroprotsessoriga juhitav valisosa pohjasoojendus-
kaabel, tanu millele paaseb sulavesi seadmest kiiresti
vdlja ka vaga kiilma ilmaga;

Valisohu temperatuurivahemik kiitmisel
-22 kuni +24°C

Valiséhu temperatuurivahemik jahutamisel
-15 kuni +43°C

+8°C hoidmise funktsioon

« karteri 6lisoojenduskaabel, mis valdib kompressori
kilmkaivitust, hoides kompressorit soojana ja
pikendades selle tooiga.
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« vOimas kompressor;
« valisbhu temperatuurivahemik kiitmisel =22 kuni +24°C;
« valisohu temperatuurivahemik jahutamisel -15 kuni +43°C;

Plasma ionisaator puhastab 6hku,
eraldades negatiivseid ioone.

- intelligentne sulatus.

Pohivarustus:  seitse siseosa kiirust, automaatne taaskaivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid,
turbofunktsioon, intelligentne kompressori eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi
juures ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega kaivitus, lastelukk.

Hinnas sisalduv lisavarustus: nutiseadmelt juhtimise voimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus,
+8°C hoidmise funktsioon, energiasaastureziim, unereziim.

Nominaalne kittevdimsus (max/min) w 2800 (4200 / 450) 3670 (4500/ 800) 5300 (6800 / 1120) 6450 (8500 / 2000)
Nominaalne jahutusvéimsus (max/min) w 2700 (3500 / 450) 3500 (4000 / 700) 5200 (6600/ 1500) 6450 (8200 / 2000)
Voolutarve kiitmisel / jahutamisel (max) w 755 (1500) / 820 (1400) 990 (1500) / 1085 (1450) 1410 (2600) / 1528 (2450) 1735 (3100)/ 1950 (3000)
Voolutugevus kiitmisel / jahutamisel A 35/38 4.5/5.0 63/6.8 8.0/84
SCOP(Average); energiatéhususklass 40/ A+ 40/ A+ 40/ A+ 40/ A+
SEER(Avarage); energiatdhususklass 6.80/ A++ 7.00/ A++ 7.0/ A++ 6,30/ At++
Ohuhulk siseosas m’/h | 560-290/7siseosakiirust | 680-390/7 siseosa kiirust 800-470/7 siseosakiirust  [1250-850/4 siseosa Kiirust
Kuivatusvéimsus L/h 08 14 18 2
Temperatuurivahemik °C 16 ~30 16 ~30 16 ~30 16 ~30
Siseosa Miratase (Sound Pressure Level) dB (A) 24-41 26-42 31-45 39-49
Mo6dud laius / kdrgus / stigavus mm 790x275%200 845x289%209 970x300x224 1078x325x246
Kaal kg 9 10,5 13,5 16,5
Valisdhu temperatuurivahemik jahutusel °C -15 ~43 -15~43 -15~43 -15~43
Valisdhu temperatuurivahemik kiitmisel °C -22 ~24 -22 ~24 -22~24 -22~24
Vilisosa Miirardhutase (Sound Pressure Level) dB (A) 50 52 57 58
Mo6dud laius / kdrgus / siigavus mm 776x540%x320 848x596x320 965x700%396 955x700%396
Kaal kg 27,5 31 45 52,5
Elektritoide / kaitse V/~/fIA | 220-240/50/1/16 220-240/50/1/16 220-240/50/1/16 220-240/50/1/16
Juhtkaabel mm? 4x1,00 4x1,50 4%1,50 4%2,50
Paigaldus Kiilmatoru méot mm ?6/09,52 @6/39,52 26/ 12 @6/ 16
Kulmatoru max lubatud kérgus ja pikkus m 10/15 10/20 10/25 10/25
Soovitav ruumi suurus kiitmisel/jahutamisel ? 24-85/14-46 24-100/14-57 33-140/33-80 33-170/44-100
Lisavarustus seinapult seinapult seinapult seinapult
Lisavarustus uksekontroll (hotell) uksekontroll (hotell)
Hinnas olev lisavarustus wifi wifi wifi wifi
Hinnas olev lisavarustus cold plasma filter cold plasma filter cold plasma filter cold plasma filter
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