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MADE FOR SCANDINAVIA

Mitsubishi Electricul on aastatepikkune kogemus kitmise
ja jahutamise valdkonnas. Meie uus lipulaev MSZ-RW on
vaga eriline. See on Mitsubishi Electricu koige tdhusam,
vastupidavam ja funktsiooniderikkam 6hksoojuspump.
Urgne jdud, mis on loodud tédtama valistest jdududest
peaaegu soltumatult. MSZ-RW hoiab teie kodu soojana
isegi 35 kilmakraadi juures ja kitab oluliselt suuremaid
ruumipindu kui teised dhk-dhksoojuspumbad.

Pdhjamaalased on aegade jooksul harjunud elama pikas,
pimedas ja kllmas talves ning see on muutnud neid
leidlikuks, tugevaks ja vastupidavaks. Pdhjamaalastele
omane Urgjoud inspireeris ka Mitsubishi Electricut uue
soojuspumba MSZ-RW loomisel — valmis sai voimas ja
vastupidav dhk-6hksoojuspump.

Soojuspumbaga MSZ-RW saate Jaapani tippkvaliteedi,
mis on loodud arvestades Skandinaaviale omaseid
pdhjamaiseid olusid. Nii et miks mitte moénusat soojust
nautida? Leppige vaid parimaga.




LOODUD POHJAMAADE JAOKS

Paljud Eestis mutdavad soojuspumbad ei ole loodud
arvestades Pdohjamaade karme kliimatingimusi.

Meie uus Made for Scandinavia mérgistus tagab,

et seade kuulub spetsiaalselt Pohjamaade jaoks
kvaliteeditesti l1abinud toodete hulka.

Tere tulemast turvalisusesse, mida pakub

Mitsubishi Electricu lipulaeva MSZ-RW subarktiline
vastupanuvoime valistemperatuuri -35 °C juures!

INVESTEERI PAREMASSE SOOJUSPUMPA
Mitsubishi Electricu aritegevuse tuumaks on tapsus

ja kvaliteet. Koik tooted valmivad Mitsubishi Electricu
tehastes, mistdottu omatakse téielikku kontrolli iga
detaili Gle. Ostes dhksoojuspumba MSZ-RW saate
usaldusvéarse kvaliteediga seadme, mitte erinevate
allhankijate osadest kokku pandud hibriidi. See tasub
end kindlasti ara. Meie toodete kohta esitatakse
erakordselt vahe kaebusi ja neil on pikk kasutusiga.
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ERAKORDNE VOIMSUS ILMNEB KA FUNKTSIOONIDES
Soojuspumbal MSZ-RW on hulgaliselt funktsioone, mis
suurendavad joudlust ja muudavad teie kodu sisekliima
mugavamaks. Kasutusel on eelseadistatud mugavusreziimid,
millega saate Kiiresti ja lintsalt valida dige seadistuse, mustust
hilgav pinnaviimistlus Dual Barrier Coating vastupidavama
masina ja puhtama 6hu tagamiseks, WiFi Ghendus, I-see
andur, mis tuvastab teie asukoha ning suunab éhuvoolu sinna,
kus seda kdige rohkem vaja on.

KORGE KUTTEVOIMSUS, MADAL ELEKTRITARBIMINE
MSZ-RW energiatdhusus on kdrge ja tanu Mitsubishi Electricu
innovaatilisele Hyper Heating tehnoloogiale séilitab soojus-
pump Uhtlase muutumatu kuttevdimsuse valistemperatuurini
-25 °C. Veelgi enam, efektiivne kiitmine garanteeritakse ka
pakasega -35 °C. Soetades dhksoojuspumba MSZ-RW saate
endale soojema kodu ja vaiksema kuttearve. Lisaks suudab
MSZ-RW kutta suuri pindu.

MITSUBISHI ELECTRICU INNOVAATILINE TEHNOLOOGIA
HYPER HEATING TAGAB SUURE KUTTEVOIMSUSE
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Panusta sellele, mida
tunned, mitte sellele,
mida naed

PUHTAM OHK PLASMA QUAD PLUS FILTRIGA
MSZ-RW on varustatud esmaklassilise ja efektiivse
Plasma Quad Plus filtriga, mis parandab siseruumide
Ohukvaliteeti.

MSZ-RW filter pludab kinni voi kdrvaldab tdhusalt 6hus
olevad hallituseosed, allergeenid, bakterid,

tolmuosakesed, viirused ja dhusaaste kahjulikud
osakesed.

Filtrisisteem Plasma Quad Plus on terviklik dhupuhas-
tusseade, mis koos MSZ-RW I6hnaeemaldusfiltriga loob
parema sisekeskkonna kogu perele.

PUHAS OHK ON TAGATUD

Filtrisisteem lagundab elektrostaatilise laengu abil
filtrisse kinni jadnud osakesed. Elektrostaatiline laeng
on nagu kardin, mis blokeerib kuni 99% ebatervislikest
osakestest, naiteks hallituseosed ja allergeenid. Samal
ajal puhastatakse 6hk ka tolmust.

LOHNAEEMALDUSFILTER

MSZ-RW Idhnaeemaldusfilter lagundab ebameeldivaid
I6hnu, naiteks hallituse voi tubakaldhna. Filter voib
poole tunniga vdhendada ebameeldivaid 16hnu 90%
vorra.



Mugavam ja monusam elu*

VASTUPIDAVAKS LOODUD

Tolm ja mustus, mis parast mitmeaastast kasutamist
satub soojusvahetisse, ventilaatorisse ja seadme
sisemusse, vahendab soojuspumba téhusust ja
lUhendab kasutusiga. Seeparast on probleemide
ennetamiseks MSZ-RW kdik sisedhuga kokku

TAVAPARANE
SULATAMINE
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* Kltmise ja sulatamise kestus oleneb viéliskeskkonna tingimustest.
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Anti Fungus
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puutuvad osad téddeldud mustust ja rasva torjuva
pinnakattega Dual Barrier Coating.

MSZ-RW-d on lihtsam puhastada, kuna mustus ei saa
sinna hasti koguneda, ja tanu sellele pikeneb oluliselt
seadme kasutusiga.

NUTIKAS SULATAMINE TAGAB PIKKADEL
KULMADEL OODEL TURVALISE KUTMISE
Tanu optimeeritud sulatustehnoloogiale tddtab
MSZ-RW miinustemperatuuridel katkestusteta

kuni 150 minutit. See on vorreldes tavaparaste
soojuspumpadega tund aega rohkem. Automaatne
sulatamine kestab vaid 3 minutit ja tagab mdnusa
soojuse siseruumides ka kdige kilmematel 66del.



TOOREZIIMI VALIJA - KIIRVALIK LIHTSAKS ,
Wide roo
KASUTAMISEKS

Reguleerige sisekliimat Uhe nupuvajutusega. Kiirvaliku
abil saab holpsasti MSZ-RW tdoreziime reguleerida.

WIDE ROOM reziim - voimaldab mugavalt reguleerida
ohuvoolu suurtele ruumidele sobivaks.

ECO reziim - muudab MSZ-RW dlimalt
energiatdhusaks ja vahendab energiasaastliku
téotamise abil elektritarbimist.

QUIET reziim - vdhendab tohusalt murataset ja tagab
vaiksema ja rahulikuma sisekeskkonna.

SISSEEHITATUD WIFI

MSZ-RW sisemoodulisse on sisseehitatud WiFi
funktsioon, mis voimaldab Mitsubishi Electricu
rakenduse MELCloud kaudu soojuspumpa eemalt
juhtida. Ukskoik, kas istute kodus diivanil voi hoopis
reisite, annab MELCloud teile téieliku vabaduse oma
soojuspumba juhtimiseks.

3D I-SEE ANDUR

MSZ-RW on varustatud infrapunaanduriga, mis
mooddab Umbritseva keskkonna temperatuuri ja
tuvastab teie asukoha ruumis. Anduri abil saab
ohuvoolu juhtida sinna, kus seda kdige rohkem vajate,
ning valida soovi korral otsese voi kaudse dhuvoolu.

OHURINGLUSREZIIM
Kui kasutate MSZ-RW-d kuttereziimis ja ruumis ventilaatorireziim. See muudab soojuse leviku
saavutatakse soovitud temperatuur, Illitub sooja paremaks ja tbhusamaks. Ideaalne lahendus neile,

sisedhu ringlemiseks automaatselt sisse kellel on kamin voi puukuttega ahi.




Tehnilised andmed

OHK-OHKSOOJUSPUMP MSZ-RW

SISEMOODUL MSZ-RW25VG-SC' MSZ-RW35VG-SC' MSZ-RW50VG-SC'
VALISMOODUL MUZ-RW25VGHZ-SC' MUZ-RW35VGHZ-SC' MUZ-RW50VGHZ-SC'
Arvutuslik kiittevoimsus (P-design) kW 3,2 4 6
Aastane elektritarbimine kWh/a 856 1097 1800
SCOP* / Energiatéhususe klass SCOP / A-klass 52/A+++ 51/A+++ 4,6/ A++
Z  SCOP kiilmas kliimatsoonis SCop 4,1/ A+ 4,0/ A+ 35/A
é Kiittevéimsus (nominaalne) kw 3,2 4 6
= Max kittevoimsus (-15°Cjuures) kw 4,8 53 7
Max kiittevéimsus (-25°C juures) kw 32 4 6
Kuttevéimsus (min - max 7°C juures) kw 08-6,3 1,1-7,0 1,8-87
| Arvutuslik kiittevéimsus (P-design) kw 2,5 35 5
Z Aastane elektritarbimine kWh/a 78 130 230
§ SEER / Energiatohususe klass SEER / A-klass 11,2/ A+++ 9,4/ A+++ 7,6/ A++
g Jahutusvéimsus (nominaalne) kW 2,5 3,5 5
~ Jahutusvéimsus (min-max) kw 09-3,5 1,0-4,0 14-58
| Mobtmed (L x K (tootades) x S) mm 998 x 305 (+45) x 247
2‘ Kaal kg 14,5 14,5 14,5
8 Ohuvooluhulk (madal - kérge) m?/ min 51-7,8-95-11,7-14,1 51-78-95-11,7-145 78-10,7-12,5-14,7-18,22
E Miiratase (SPL) (madal - kdrge) dB(A) 19-25-30-36-41 19-25-30-36-42 25-32-37-41-46
“ Miratase (PWL) dB(A) 58 59 59
| Méo6tmed (Lx Kx S) mm 800 x 714 x 285 840 x 880 x 330
2 Kaal kg 395 40 54
é Miiratase - kitmine / jahutamine (SPL) dB(A) 49 /46 50/49 54/51
2 Todvool (max) A 9,6 11 14,8
E Soovituslik elektrikaitse A 10 13 16
Ifﬁi;\]?/ejgaﬁtr;triier:z)ud vélistemperatuuril oc 30/-10 30/-10 30/-10
:
Toovool kokku (max) A 9,8 11,2 15,2
Torutihendused (vedelik / gaas) toll 1/4"/3/8" 1/4" /3/8" 1/4" / 3/8"
Max torustiku pikkus m 20 20 30
Max torustiku korguste vahe m 12 12 15
Toitepinge V/faas /Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Kulmutusagens** / Kaal (kg) R32/1,2 R32/1,1 R32/1,21

* SCOP - sesoonne soojustegur. Keskmine aastane soojustegur keskmises kliimatsoonis.

** Kdesolev toode sisaldab kiilmaagensi R32, mille GWP véartus on 675 (CO2 =1kg). Stisteemi hooldus- ja remonditodde juures tuleb jargida kehtiva F-gaaside kaitlemist

reguleeriva maaruse néudeid. GWP-vaartus pohineb IPCC 4. véljaande direktiivil (EL) 517/2014.

! SC = Skandinaavia mudel (loodud arvestades karme péhjamaiseid kliimatingimusi).






