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Telefoniga Véaga vaikne Niiskuse Umbruse
juhtimine kontroll tajumine
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Tihe filter Isepuhastuv Kiire jahutus ECO-reziim

Tehnilised parameetrid

Siseosa 9K / MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW 12K / MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
Valisosa MOB30-09HFN8-QREG6GW MOB30-12HFN8-QRE6GW
Toitepinge V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Jahutusvéimsus kW 0.9/2.6/4.2 1.0/3.5/4.8
Kuttevéimsus kW 0.8/4.1/7.0 0.8/4.3/7.2
SEER* W/W 9.2 9
SCOP** W/W 53 5.3
) Jahutus A+++ A+++
Energiaklass -
Kute A+++ A+++
Toopiir (kuttel) °C -30 -30
Siseosa moddud (LxSxK) mm 895x248x298 895x248x298
Valisosa méodud (LxSxK) mm 800x333x554 800x333x554
Helirdhu tase (siseosa) Tho/Hi/Mid/Lo dB(A) 45/33/29/26 45/37/34/31
Heliréhu tase (valisosa) dB(A) 57 57
Kaal Slfeiosa kg 13 13
Valisosa kg 36.4 36
o . Sisedhk (jahutus/kute) °C 16~32/0~30 16-32/0~30
Todvahemik —— . .
Valisdhk (jahutus/kate) °C -25~50/-30~30 -25~50/-30~30

*SEER - sesoonne jahutustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnaitaja, mis iseloomustab soojuspumba t66d kogu jahutusperioodil.
**SCOP - sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnaitaja, mis iseloomustab soojuspumba t66d kogu kltteperioodil.
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